
ソフトウ I アのアップデ-卜 


本装置のソフトウェアの更新またはアップデートには、 import upgrade コマンドを使用します。ソフト 
ウェアをアップデートした場合、電子証明書、すべての鍵、電子証明書、マッピングを含む設定情報は保 
存されますが、ログファイルはすべて消去されます。ソフトウェアのファイルは、イメージファイル 
(*IMG) です。 

パッチを現行のソフトウェア • リリースにインストールするには、 import patch コマンドを使用します。 
一般にパッチは、ソフトウェアの小さな問題に対処するために使用されます。 





Windows 八イノ V°_ ターミナルの使用方法 

」 x 7 ノ r •import upgrade 

伝送速度を大きくするには、本体の Aux Console ポート(デフォルトの伝送速度は115.2 
kbps ) を使用します。 

1. イメージファイル (.IMG) を口ーカルの PC にダウン□—ドします。 

2. COM1 または C 〇 M2 と、本体の Aux console ポートをシリアルケーブルで接続します。 

3. システムに□グインします。 

4. import upgrade コマンドを入力します。 xmodem または uuencode の選択を求めるプロンプトが 
表示されます。 Enter を押して、デフォルト (xmodem) を選択します。 

Intel 7110> import upgrade 

Import protocol : (xmodem, uudecode) 

[xmodem] : <Enter> 

Start xmodem upload now 
Use Ctl-X to cancel upload 

5. ハイパーターミナルの転送メニューのファイルの送信をクリックし、ファイルを選択します。 
ファイル名は、直接入力するか、参照をクリックして検索します。次に、プロトコルフィールド 
をクリックして転送プ□トコルとして Xmodem (ないしは1 K Xmodem) を選択し、送信をクリック 
します。 

Verifying upgrade image... 

Upgrade image valid 
=== Release x.x 

=== Load xx, Fri Aug 25 05:31:51 2000 

6. Continue with upgrade? というプロンプトが表示されたら、 y を押します。 

w-oira 

正しくアップデートが完了すると、保存されているログがすべて削除され、システムが再起動 
します。 


Continue with upgrade? [n] : y 
Upgrading... 

System rebooting...done 
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コ Y ノ H : import patch 

伝送速度を大きくするには、本体の Aux Console ポート（デフォルトの伝送速度は 
115.2 kbps ) を使用します。 

1. パッチ，ファイル (.patch) を口ーカルの PC にダウンロードします。 

2. C 〇 M1 または C 〇 M2 と、本体の Aux Console ポートをシリアルケープルで接続します。 

3. システムに□グインします。 

4. import patch コマンドを入力します。 xmodem または uuencode の選択を求めるプ□ンプトが表 
示されます。 Enter を押してデフォルト (xmodem) を選択します。 

Intel 7110> import patch 

Import protocol: (xmodem, uudecode) [xmodem] : <Enter> 

Start xmodem upload now 
Use Ctl-X to cancel upload 

5. ハイパーターミナルの転送メニューのファイルの送信をクリックし、ファイルを選択します。 
ファイル名は、直接入力するか、参照をクリックして検索します。次に、プロトコルフィールド 
をクリックして転送プロトコルとして Xmodem (または IK Xmodem) を選択し、送信をクリックし 
ます。 

Verifying patch image... 

Patch successfully imported. 

このパッチは、次回システムを再起動したときに有効になります。万一、パッチのインポー 
卜に失敗した場合は、前回正常にインポートしたパッチが再び適用されます。 


Unix の cu コマンドの使用方法と uuencode したイメ ージフアイル 


」マノ ト . import upgrade 

1. イメージファイルを口ーカルの Unix マシンにダウンロードします。ここでは、 m.img というイ 
メージファイルをダウンロードするものとします。 

2. ダウン□—ドしたイメージファイルを uuencode します。 
uuencode nn.ima nn.ima >nn.uu 

3. 本体の Aux console ポートと UNIX マシンのシリアルポートをシリアルケープルで接続します。 

4. cu コマンドを実行してシステムに接続します。デバイス名は、使用しているオペレーティングシ 
ステムの種類によつて異なります。 

cu -1 /dev/cuaaO -s 115200 

5. システムに□グインします。 

6. import upgrade コマンドを入力します。プロンプトが表示されたら、 u または uudecode と入力 
します。 

Intel 7110 >import upgrade 

Import protocol:^xmodem, uudecode) 

[xmodem] : u 

Type or paste in data, end with ... alone on line. 
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7. 「〜>」コマンドを使用して、 uuencode したファイルを送信します。 

- >nn.uu 

Verifying upgrade image.•. 

Upgrade image valid 
=== Release x.x 

=== Load xx, Fri Aug 25 05:31:51 2000 

8. Continue with upgrade? というプロンプトが表示されたら、 y を入力します。 

w-OBM 

正しくアップデートが完了すると、保存されているログがすべて削除され、システムが再起動 
します。 

Continue with upgrade? [n] : y 
Upgrading... 

System rebooting... done 

コマンド： import patch 

1. パッチ-ファイル(ファイル名は nn.patch と仮定します)を口ーカルの UNIX* マシンにダウン□— 
ドします。 

2. パッチ • ファイルのエンコードを解除します。 

uuencode nn.patch nn.patch >nn.uu 

3. 本体の Auxiliary Console にシリアルケープルを接続します。 

4. 「cu」 プログラムを使用して、システムに接続します(デバイス名は、ご使用のオペレーティング • 
システムによって異なります)。 

cu -1 /dev/cuaaO - s 115200 

5. システムに□グインします。 

6. import patch コマンドを入力します。プロンプト画面で、 u または uudecode と入力します。 

Intel 7110 >import patch 

Import protocol : (xmodem, uuaecode) [xmodem] : u 
Type or paste in data, end with ... alone on line. 

7. エンコードを解除したファイルを送信するには、~>コマンドを入力します。 

~>nn.uu 

Verifying patch image... 

Patch successfully imported. 


8-4 






